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5.1 Variante: Standheizung mit W-Bus, Taster, Telestart AM,
Temperatursensor, dfreeeze® Empfanger

Buchsengehause
Pin1l rot
_|Pin2 gelb dfreeeze®
Pin3 schwarz | Empfinger
Taster Pin4 frei
Pin5 frei
Pin6 braun
Star.1dhe1'zung Steckergehause
mit W-Bus Pin1l rot 3
—— . Buchsengehduse
Pin2 gelb .
. Pinl rot
Pin3 schwarz 3
! au Pin2 gelb
! g Pin3 schwarz | Telestart AM
Pin5 frei .
Pin6 braun Pin et
Temperatur- Pin5 frei
sensor Pin6 braun

Legende: mmmm Kabel Standheizung (ECU) mmm Kabelbaum / Y-Adapter 1
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5.2 Variante: Standheizung mit W-Bus, Taster, dfreeeze®

Taster

Empfanger
Standheizung
mit W-Bus
Legende: mmmms Kabel Standheizung (ECU)

dfreeeze®
Empfanger
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5.3 Variante: Standheizung mit Schalteingang (Dauersignal),
Taster und dfreeeze® Empfanger

Standheizung
mit Schalt-
eingang (12V
Signal)

Buchsengehause extern

Pin1
Pin2

Pin3
Pin4

12V
Schalteingang
Standheizung /
LED Taster
GND
Schaltausgang
Taster

dfreeeze®
Empfanger

Taster

Buchsengehduse
Pin1 rot
Pin2 gelb
Pin3 schwarz
Pin4 frei
Pin5 frei
Pin6 braun

Steckergehduse

extern

Pinl rot

Pin2 schwarz|

Pin3 braun

Pin4 grau

Legende:

Keine weitere
Steuerung

s Kabel Standheizung (ECU)

wem Kabelbaum / Y-Adapter 13
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Generelle Hinweise:

Wird der dfreeeze® Empfanger als zweite Steuereinheit an eine
Standheizung mit W-Bus angeschlossen, muss sichergestellt sein,
dass nur einer der beiden Empfanger am Schalteingang Signale
empfangt, da es ansonsten zu Stérungen in der Befehlsverar-
beitung kommen kann (Beispiel: Das Schaltsignal des im Fahrzeug
verbauten Tasters darf nur an einem der beiden Empfanger ange-
schlossen sein.).

Der Schaltausgang gibt im aktiven Zustand ein 12V Signal aus, das
durch einen 12V Impuls am Schalteingang zwischen aktiv (12V) und
inaktiv (0V) umgeschaltet werden kann.

Bitte priifen Sie fiir Ihre Standheizung anhand des Schaltplans im
Einzelfall, wie der dfreeeze® Empfanger angeschlossen werden muss.
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o Bitte beachten Sie: bei einer Konfiguration ohne W-Bus kann nur
ein reduzierter Funktionsumfang bereit gestellt werden, da
keine Statusriickmeldungen der Standheizung vom dfreeeze®
Empfanger verarbeitet werden kdnnen.

6. Bedienung des dfreeeze® Systems

Zur Benutzung des dfreeeze® Systems muss entweder auf einem geeigneten
Smartphone eine App installiert oder iiber jeden gangigen Internetbrowser
(Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ab Version 10, Safari,
Opera) aufgerufen werden:

i0S-App Apple App Store
Android-App Google Play Store
Browser-App http://app.dfreeeze.de

Die Benutzung der App ist in der Anwendung im Bereich ,Info” beschrieben.
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7. Technische Merkmale Empfanger

Ubertragungsbander:

Busanbindung:

Betriebsspannung:
Ruhestromaufnahme:

Max. Stromaufnahme (GSM-Burst):
Max. zuldssige Absicherung
Arbeitstemperatur:

Anschliisse:

GSM (850 MHz), EGSM (900 MHz), DCS
(1800 MHz), PCS (1900 MHz)

W-Bus

12 V DC (9 bis 16 V DC)

< 5 mA (Standby Mode)

ca. 800 mA (12 V DC)

5A

-40°C bis +85°C
Antenneneinbaustecker: FAKRA,
Code D, Farbe Bordeaux, 50 Ohm

Systemeinbaustecker: 6-polig, Tyco
1-1241370-3
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Abmessungen B x H x T [mm]:
Gewicht:
Schutzart:

dfreeeze,

Pinbelegung:
1-12V
2 - W-Bus
3 - Schaltausgang (12V Signal)
4 - Schalteingang (12V Impuls)
5 - frei
6 — Masse (GND)

65 x 98 x 24 mm

ca.70g

IP43
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8. Technische Merkmale Antenne

Ubertragungshinder GSM (850 MHz), EGSM (900 MHz), DCS
(1800 MHz), PCS (1900 MHz)

Impedanz: 50 Ohm

Gain: 2,14 dBi

Arbeitstemperatur: -40° C bis +85° C

Kabel: Typ: RG174, Lange: 2,5 m

Kupplung: FAKRA, Code D, Farbe Bordeaux

Abmessungen L x B x H [mm]: 119,0 x 14,8 x 6,7

Gewicht: 13 ¢
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9. Zulassung

Registration Number: @10R-047154
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